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  نام خدابه

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان آشنايي با 

قـانون اصـلاح قـوانين و مقـررات سـازمان  اسـتاندارد و        3سازمان  استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة 

وظيفـه تعيـين، تـدوين ونشراسـتانداردهاي      تنها مرجع رسمي كشوراست كه 1371ماه نتحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهم

  .عهده دارد به  ايران را) رسمي(ملي

نظـران مراكـز و مؤسسـات    صاحب *سازمانهاي فني مركب از كارشناسان  هاي مختلف در كميسيونتدوين استاندارد در حوزه

شود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليـدي،  انجام مي علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط

كننـدگان،  فناوري و تجاري است كه از مشـاركت آگاهانـه و منصـفانة صـاحبان حـق و نفـع، شـامل توليدكننـدگان، مصـرف         

نـويس   پـيش . شـود ل مـي دولتي حاصهاي دولتي و غيركنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانصادركنندگان و وارد

شـود و پـس از    هاي فني مربـوط ارسـال مـي    نفع و اعضاي كميسيوناستانداردهاي ملي ايران  براي نظرخواهي به مراجع ذي

ايران ) رسمي(دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

  .شود چاپ و منتشر مي

كننـد  صلاح نيز با رعايت ضوابط تعيين شـده تهيـه مـي   مند و ذيهاي علاقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش

ترتيـب،  بـدين . شـود عنـوان اسـتاندارد ملـي ايـران چـاپ و منتشـر مـي       دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، بـه 

تـدوين و در كميتـة ملـي     5شده در استاندارد ملـي ايـران شـمارة     نوشتهشود كه بر اساس مفاد  استانداردهايي ملي تلقي مي

  .دهد به تصويب رسيده باشداستاندارد مربوط كه سازمان استاندارد  تشكيل مي

المللـي   ،كميسـيون بـين   1(ISO)المللـي اسـتاندارد   سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بـين 

كميسـيون كـدكس    4عنوان تنها رابطاست و به 3 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازهو سازمان بين IEC) (2الكتروتكنيك 

هـاي  در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه به شرايط كلـي و نيازمنـدي  . كنددر كشور فعاليت مي 5(CAC)غذايي

  .شودگيري ميالمللي  بهرهتانداردهاي بينهاي علمي، فني و صنعتي جهان و اسخاص كشور، از آخرين پيشرفت

-بينـي شـده در قـانون، بـراي حمايـت از مصـرف      تواند با رعايت موازين پيشسازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

محيطـي و  كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فـردي و عمـومي، حصـول اطمينـان از كيفيـت محصـولات و ملاحظـات زيسـت        

يـا اقـلام وارداتـي، بـا تصـويب      / بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل كشـور و  اقتصادي، اجراي

سازمان مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي بـراي محصـولات كشـور، اجـراي     . عالي استاندارد، اجباري نمايدشوراي

كنندگان از خدمات همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. نمايدبندي آن را اجباري استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه

ها و مؤسسات فعال در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت سازمان

هـا و  گونـه سـازمان  نوسـايل سـنجش ، سـازمان  اسـتاندارد اي ـ    ) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاهزيست

كنـد و در صـورت احـراز شـرايط لازم، گواهينامـة تأييـد       مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران ارزيابي مـي 

وسـايل  ) واسـنجي (ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا، كاليبراسـيون    . ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كندصلاحيت به آن

زات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف ايـن  سنجش، تعيين عيار فل

  سازمان است

  

                                                
  ن استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازما* 

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 

4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  
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  ويژگيها -اسلامي ايران جمهوريپرچم 

 )تجديدنظر ( 
  
 

  سمت يا نمايندگي  رئيس
  نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران  زندوكيلي ، محمود

  )ليسانس مهندسي رسته ( 
  
  

  عضاءا

  انجمن صنايع نساجي ايران  آزاديان ، فرشيد
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  اطلسي ، شهلا
  )ليسانس فيزيك ( 
  

  مشاور شركت ايران اسكرين  خورگاهي ، محمدهادي
  )دكتراي مهندسي نساجي ( 
  

  وزارت امور خارجه  دهقاني ، حسن
  )بداري فوق ديپلم حسا( 
  

  شركت بافت آزادي  رشيد نژاد عمران ، مسعود
  )فوق ليسانس مديريت صنايع نساجي ( 
  

  كنترل كيفيت - سازمان خريد سپاه  سميعي ، علي 
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  نيروي انتظامي  شفقت ، اميرعباس
  )فوق ليسانس تكنولوژي نساجي ( 
  

  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيخ زاده ، محمد
  )دكتراي نساجي  (
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  اداره كل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و  صادقي ، اميرسعيد

  معادن  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  

  شركت بافت آزادي  ميري ، محمدحسن

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  

  شركت ايران اسكرين  نجفي اسدالهي ، فرشاد

  )ليساني گرافيك ( 

  

  ف آماد و پش نزاجامديريت يكنواخت سازي   نصرالهي ، حسين

  )ليسانس تكنولوژي نساجي ( 

  

  

  دبير

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  آفاقي ، جميله

  )ليسانس نساجي  -فوق ليسانس مديريت صنايع(



  ب
 

  مقدمه
  

به گل نشست و ایران لاله زار شد، تا به سپاس تو اي  ً اکبراالله  نهال خون شهیدان ً سرانجام
شود و بر پرچم امت بپاخاسته امام زمان و نایبش امام خمینی لا اله الا االله شهید، لاله خونت 
رسول االله  و محمد لا اله الا االلهثمره خون تو اي شهید پاسداري  پاسداريبنشیند، یعنی که 

  است.
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  پيشگفتار

. شد  تهيه 1359نخستين بار در سال  "ويژگيها  -پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران "استاندارد

ين بار اولو بررسي و تأييد كميسيون فني مربوطه براي  رسيدهاساس پيشنهادهاي  بر اين استاندارد

 پوشاك و فراورده هاي نساجيجلسه كميته ملي استاندارد   147در  ومورد تجديد نظر قرار گرفت 

اصلاح قوانين و  قانون 3 ماده يكباستناد بند  اين استاندارد اينك . شد تصويب 14/11/83مورخ 

عنوان استاندارد  به 1371سه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه مقررات مؤس

  . گردد  رسمي ايران منتشر مي

, پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  تحولات وو هماهنگي با همگاميحفظ  براي

 اصلاحي كه براي و هر گونه پيشنهاد شددر مواقع لزوم تجديد نظر خواهد  ايران ملي استاندارهاي

 بنابراين .بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت تجديد نظر ارد ارائه شود  دريا تكميل اين استاند

  .  دكربه استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده  مراجعهبراي 

جود و نيازهاي اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط مو وتجديد نظرتهيه  در

كشورهاي هايبين اللملي واستاندارد ملي اين استاندارد و استاندارد در حد امكان بين, جامعه 

  . صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود 

  ست و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد تهيه گرديده ا امكاناتبا بررسي  لذا

  :ين استاندارد به كار رفته به شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه ا

  پرچم جمهوري اسلامي ايران  1371سال :  1استاندارد ملي ايران 
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 ويژگيها -اسلامي ايران جمهوريپرچم 

 
  و دامنه كاربرد هدف  1

نشانه , نمونه برداري , روشهاي آزمون , هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها   1- 1

  .باشد  بسته بندي پرچم جمهوري اسلامي ايران مي ي وگذار

  توليد  1-4هائي كه با طرح تعيين شده در بند  اين استاندارد در مورد انواع پرچم  1-2

  .كاربرد دارد , شوند  مي

اين استاندارد پرچم هاي تبليغاتي كه طرح پرچم با طرحهاي ديگر ادغام شده است    3- 1

  .را شامل نمي شود 

كاربرد , باشند  هاي دوخته شده كه آماده استفاده مي مورد پرچم استاندارد در اين  4- 1

  .دارد

  

 مراجع الزامي  2

. است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است  مقرراتيحاوي  رالزامي زي مدارك

ي تاريخ چاپ در مورد مرجع دارا. جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود  مقرراتبدين ترتيب آن 

معهذا بهتراست . اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدرك مورد نظر است , نظر  تجديديا /و

زير  الزاميامكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك , ذينفع اين استاندارد  كاربران

يا تجديد / چاپ و آخرين,  يا تجديد نظر/ در مورد مراجع بدون تاريخ و. را مورد بررسي قرار دهند 

  .نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است 

  :اين استاندارد الزامي است  كاربردجع زير براي ااز مر استفاده

  ويژگيهاي نخ خياطي پنبه ايي 1366سال  : 59 ملي ايران استاندارد

عيين ثبات رنگ كالاهاي روش ت -ثبات رنگ كالاي نساجي 1381:  189-1 ملي ايران استاندارد

 1آزمون شماره  - نساجي در برابر شستشو

  روش تعيين ثبات رنگ كالاهاي نساجي در مقابل مالش 1367سال :  204 ملي ايران استاندارد
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روش آزمون ثبات رنگ در  -ثبات رنگ كالاهاي نساجي  1380سال :  248 ملي ايران استاندارد

  برابر آب دريا

 -تعيين تعداد نخ تار وپود -پارچه هاي تاروپودي - نساجي 1367سال :  683 ملي ايران استاندارد

  روش آزمون

شرايط آزمايشگاهي براي آماده كردن و اندازه گيري  1370 سال:  948ملي ايران  استاندارد

  منسوجات يمشخصات فيزيكي و مكانيك

روش : خش اول ب -خواص كششي پارچه -منسوجات 1381سال :  1147-1 ملي ايران استاندارد

  گيري نيرو و ازدياد طول در حداكثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوار باريك اندازه

  روش تعيين جرم در واحد طول و واحد سطح 1381سال :  1148 ملي ايران استاندارد

روش اندازه گيري تغيير ابعاد پارچه پس از  -منسوجات 1381سال :  1242 ملي ايران استاندارد

  وري در آب سرد غوطه

روش تعيين ثبات رنگ در  -ثبات رنگ كالاي نساجي 1376سال :  1515 ملي ايران استاندارد

  مقابل آب

  )تاري و پودي ( منسوجات كشباف  گيري وزن روش اندازه 1356سال :  1719 ملي ايران استاندارد

گيري تعداد  اندازه -افتپارچه هاي حلقوي ب -منسوجات 1382سال :  1721 ملي ايران استاندارد

  روش آزمون -رج و رديف

ويژگيهاي نخ هاي دوخت صنعتي از الياف مصنوعي با مخلوط با الياف  2883 ملي ايران استاندارد

  طبيعي

هاي دوتايي الياف به روش  كمي مخلوط جداسازي 1372سال :  3362 ملي ايران استاندارد

  شيميايي

لامپ  - مصنوعي رروش تعيين ثبات رنگ در مقابل نو -1376 سال:  4084ملي ايران  استاندارد

  قوس گزنون

  روشهاي شناسائي الياف 1377سال :  4312 ملي ايران استاندارد

 و تعاريف اصطلاحات  3

  : به كار مي رود  با تعاريف زيريا واژه ها /واصطلاحات  استاندارداين در
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  بهر  3-1

يكسان بوده و  توليدايط راراي شهم نوع و د ,نس همج كهشود  مي اطلاق كالا اي از محموله بهبهر 

  . دنباشيا به عبارتي داراي خواص فيزيكي و شيميايي يكسان 

  ابعاد پرچم   3-2

طول وعرض آن پس از دوخت بدون در نظر گرفتن ليفه و تزئينات دور پرچم , منظور از ابعاد پرچم 

  .باشد  مي

  

  پرچم ويژگيهاي  4

  طرح پرچم  1- 4

سفيد و سرخ , سلامي ايران بر طبق اصل هيجدهم قانون اساسي به رنگ هاي سبز پرچم جمهوري ا

  :باشد  با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار ً االله اكبر ً با مشخصات زير مي

  ايران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار  اسلاميمخصوص جمهوري  علامت  4-1-1

  .گيرد مي

  شعار االله اكبر بر  مشابه با خطيعني (ي يا خط بنابسفيد و  گرنبه  االله اكبر ًً  شعار  4-1-2

  . شود تكرار مي)  اسلاميهاي مساجد  مناره

يازده بار در رنگ ) يازدهمين ماه سال(نشانه بيست و دوم بهمن  به ً االله اكبرً  شعار  4-1-3

رخ و سبز با سرخ يعني بيست و دو بار به صورت حاشيه در مرز رنگ س رنگسبز و يازده بار در 

  . گردد ميرنگ سفيد تكرار 

پرچم و علامت مخصوص جمهوري اسلامي و مفاهيم فلسفه  مشخصاتجهت اطلاع بيشتر از  -يادآوري

   . شودمراجعه  الفمكتبي آن به پيوست 

  

  ويژگيهاي پارچه پرچم  2- 4

   جنس پارچه  4-2-1
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, ابريشم , استر  پليبا  ويسكوزا ي مخلوط پنبه ,پنبه مرسريزه شده  جنساز  تواند ميپرچم  پارچه

از جنس صد ، ولي پارچه پرچم نبايد باشد  استر و يا مخلوطي از آنها نايلون و پلي, اكريليك , پشم 

  .تهيه شود  ويسكوزدر صد

جنس پارچه بايد مطابق با جنس اظهار شده در برچسب بوده و حد رواداري آن از مقدار اظهار شده 

  ) . 4312و  3362روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ( باشد  درصد مي ±2برابر با 

  

 استر و اكريليك پيشنهاد مي هايي از جنس پلي در شرايط گرم و مرطوب استفاده از پارچه -يادآوري

  .گردد 

  

  ساختار پارچه  4-2-2

  .و يا حلقوي بافت باشد پودي  وتار تواند مي پرچمپارچه  مورد استفاده براينوع بافت 

  خواص فيزيكي پارچه  4-2-3

  پارچه تار و پودي  1- 3- 2- 4

  .باشد  مي 1ويژگيهاي فيزيكي پارچه تار و پودي طبق جدول 

  پارچه حلقوي بافت 2- 3- 2- 4

  .باشد  مي 2ويژگيهاي پارچه حلقوي بافت طبق جدول 

  ثبات رنگ   3- 4

ائي بايد و شيمي, مكانيكي , در برابر عوامل مختلف طبيعي جنس كه باشد  پرچم از هرثبات رنگ 

  .باشد  3مطابق با جدول 

  ويژگيهاي پارچه تار و پودي -1جدول 

 جنس پارچه

  حداقل تراكم

 در سانتيمتر
  برحداقل جرم 

 واحد سطح

 )بر متر مربع  رمگ( 

  حداقل نيروي پارگي 

 )نيوتن ( 

 پود تار پود تار

 450 550 140 26 28 سبك پنبه

 380 400 205 17 18 سنگين
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 590 640 230 9 10 پشم

 600 450 68 42 50 ابريشم

 850 115 190 17 27 مخلوط پنبه يا ويسكوز با پلي استر

 340 440 150 11 13 اكريليك

 نايلون
 380 490 90 29 41 سبك

 680 830 120 19 24 سنگين

 680 830 145 11 13 پلي استر

 450  450 140 - -  ساير

 1147- 1 1148 683 روش آزمون طبق استاندار ملي ايران

  

  ويژگيهاي پارچه حلقوي بافت - 2جدول 

 جنس پارچه

 حلقهحداقل تراكم 

 سانتيمتر 10در

بر واحد حداقل جرم 

سطح
1

  

 )بر متر مربع  رمگ( 

حداقل نيروي 

 )نيوتن ( پارگي

 فيرد رج رديف رج

 420 350 105 112 200 نايلون يا پلي استر

روش آزمون طبق استاندارد ملي 

  ايران
1721  1721  1 -1147  

 

درصد ميباشدولي نبايد از  ±4حد رواداري جرم بر واحد سطح برا ي مقادير توافق شده  -يادآوري

  .حداقل مقدار اعلام شده كمتر باشد 

  مكانيكي و شيميائي, ثبات رنگ در برابرعوامل مختلف طبيعي - 3جدول 

 عوامل مختلف رديف
  حداقل درجه لكه گذاري

 روي پارچه همراه

  قل درجهحدا

 تغيير رنگ

روش آزمون طبق 

 استاندارد ملي ايران

 4084 6 - نور 1

 189- 1 4 4 شستسشو 2

  1515  4  4  آب  3

 248 4 4 آب دريا 4

 204 - 4 مالش خشك و مرطوب 5
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  تغييرابعاد پارچه  4- 4

 پشمي, درصد  4حداكثرتغييرات ابعادي پارچه پس از غوطه وري درآب سرد براي پارچه پنبه اي 

روش آزمون طبق استاندارد ملي ( باشد  درصد مي 2ها  درصد و ساير پارچه 5/2ابريشمي , درصد  3

  ) .  1242ايران 

  دوخت  5- 4

پرچمهاي روميزي و پرچمهائي كه بر روي وسائط  وليد نباش يك لا مي پرچمها تمام  1- 5- 4

  .د باشنتوانند دولا  مي ,د نشو نصب مي) دريائي -هوائي  - زميني (نقليه 

  . دنبايد يك تكه باش پرچمها امتم  2- 4-5

ميليمتر  10و با فاصله تقريبي  دو درزهبصورت دو طرف كليه پرچمها بايد  بيرونيلبه   3- 4-5

5سانتيمتر براي دوخت لبه  10تعداد بخيه در  . دوخته شود از يكديگر
�

  .ميباشد  40

مندرج در  با مقاديرمطابق  بايد حداقل پرچممورد استفاده براي دوخت  نخ مقاومت  4- 4-5

به طور معمول  نخرنگ  . باشد) با توجه به جنس نخ (  2883ويا  59ملي ايران  هاياستاندارد

  . شودتواند براي هر قسمت از نخ هم رنگ استفاده  بوده و يا مي نارنجي

 , است سانتيمتر 100از  بيشآنها  پهنايليفه پرچمهائي كه  پارچه مورد مصرف در  5- 4-5

  .باشد  5ساده طبق مشخصات جدول  به رنگ سفيدپارچه مشابه  ياايد از برزنت و ب

  ويژگيهاي پارچه مورد استفاده براي ليفه -5جدول 

  حداقل جرم بر واحد سطح سانتيمتر 10تراكم در 
 )گرم بر متر مربع ( 

  حداقل نيروي پارگي
 )نيوتن (  

 پود تار پود تار

4±158 12±134 355 480 430 

  

  هااندازه   6- 4

و بر  بوده 7به  4ابعاد آن است كه نسبت  مرسوم دوازده اندازه دارايجمهوري اسلامي ايران  پرچم

  : مي شود تعيين 4اساس جدول 
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  اندازه هاي پرچم - 4جدول 

 اندازه
  دراز

 )ميليمتر ( 
  پهنا

 )ميليمتر ( 

 دوخت

  )ميليمتر ( لبه 
  )ميليمتر ( ليفه 

  پيشنهادي

1 262 150  - 15 

2 840 480 15 20 

3 1050 600 15 20 

4 1225 700 15 20 

5 1400 800 15 20 

6 1575 900 15 40 

7 1750 1000 15 40 

8 2100 1200 15 40 

9 2450 1400 15 40 

10 2800 1600 15 50 

11 3150 1800 15 50 

12 3500 2000 15 50 

  

ساير  و 7به  4د بايد نسبت نشو تهيه مي ديگريبا ابعاد  ضرورت بنابردر مورد پرچمهائي كه  - 1يادآوري

  . شود رعايتويژگيهاي مربوط به دوخت 

  .پهناي ليفه پيشنهادي بوده و بايد مطابق با ميله مورد استفاده انتخاب گردد  -2يادآوري 

  

  . شدبا ميدرصد  ±4دوخت لبه و ليفه  برايدرصد و  ±2و پهنا  درازاحد رواداري براي  -3يادآوري

  

  عيوب  7- 4

  .باشد  6با درنظر گرفتن جدول , پرچم آماده شده بايستي فاقد عيوبي بشرح زير

  و يا دانه دررفتگي پودنخ تار و  پارگي , سوراخ  4-7-1

  بودنرگه  رگه  4-7-2

  خوردگي قيچي  4-7-3

  و يا ضايعات ديگر سوختگي ,بريدگي  ,زردي  ,روغن  لكه آثار  4-7-4

  جاافتادگي بخيه ها ياكشيدگي محل دوخت و  و يا شدگي جمع  4-7-5

  رنگ هر براي بودن دورنگ  4-7-6



٨ 
 

  شده دادهتطبیق با ابعاد  عدم  4-7-7
 علامتشدن رنگ در محل  پخش  4-7-8

  چاپ علامت روي درزها و یا انحراف آن از وسط  4-7-9
  

  علامت  4-8
) در قالب کلمه االله االله اله الا تجسمی از کلمه توحید (لا ایرانمخصوص جمهوري اسلامی  علامت

 می 22 تعداد به اکبرشود و شعار االله  یرنگ سفید پرچم چاپ م در وسطاست که به رنگ سرخ 
  . گیرد میحاشیه وسطی رنگ سرخ قرار در ارب 11ودر حاشیه وسطی رنگ سبز  ربا 11 باشد که

ها در نوار  و هیچ مرزي با رنگ سفید پرچم ندارد و لابلاي نوشته بودهسفید  ً االله اکبر کلمات ً رنگ
  . شود پرچم پر میو در نوار پائین با رنگ سرخ  سبزبالا با رنگ 

با مشخصات فنی و رنگهاي مورد قبول استاندارد ایران در  ایرانپرچم جمهوري اسلامی  اي از نمونه
  . است شدهمتن استاندارد پیوست 

  

هندسي و طرز ترسيم علامت مخصوص و پرچم جمهوري اسلامي  ويژگيهايجهت اطلاع بيشتر از  - یادآوري
  . شود مراجعهب به پيوست 

  
  علامت مخصوص جمهوري اسلامی ایران - 1شکل 
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  آزمونمحيطي براي آماده سازي و انجام  شرايط  9- 4

2در رطوبت نسبي  ساعت 24 حداقلآزمون  انجام را قبل از هاه آزمون
�
2و دماي  درصد 65 

�
 

لازم را در  آزمونهايقرار داده، سپس )  948ملي ايران اندارد است با مطابق( سلسيوس درجه20

  .همان محيط انجام دهيد

  نمونه برداري   10- 4

به  و 7نمونه برداري از كالا بر اساس جدول  ,به غير از موارد مورد توافق بين خريدار و فروشنده 

  .شودمي  انجامطور تصادفي 

  

  .انجام گيرد انباراه توليد و يا آزمونهاي چشمي بايد در محل كارگ -  يادآوري



 
10
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 نمونه برداري - 6جدول

 تعداد پرچم در هر بهر
تعداد پرچم هاي 

 انتخاب شده

 تعداد نمونه هاي معيوب  مجاز

 آزمونهاي چشمي آزمونهاي  فني

 0 0 3 25تا 

 0 0 5 50تا  26

 0 0 8 100تا  51

 1 0 13 150تا  101

 2 1 20 300تا  151

 2 1 32 500تا  301

 3 2 50 1000تا  501

 4 3 80 3000تا  1001

 6 5 125 به بالا 3001

 
  بندي بسته  11- 4

  .فروشنده بسته بندي مي شوند وخريدار  توافق بينبر اساس  پرچمها

  گذاري  شانهن  12- 4

ه و يا برچسب الصاقي به پرچم درج اطلاعات زير بايد به طور ثابت و خوانا در گوشه انتهايي ليف

  :گردد 

  سازندهنام و نشان   1- 4-12

  ميليمتردرازا و پهناي پرچم به   2- 4-12

  جنس پرچم  3- 4-12

 نياز خريدار باشد موردر گونه اطلاعات اضافي كه ه  4- 4-12
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  پیوست الف
  علامت جمهوري اسلامی ایران

  ( اطلاعاتی )
  

  اصل هجدهم فصل دوم - ایراناساسی جمهوري اسلامی  قانون
 شعار ًو  ا علامت مخصوص جمهوري اسلامیب ً و سفید و سرخ سبزپرچم رسمی ایران به رنگهاي ً 

  . استً  االله اکبر
به تنفیذ امام  ً جمهوري اسلامی ایران مخصوصً علامت  1359 دیبهشتار 19در تاریخ  سرانجام

رسید تا بعد به خون آغشته شود و با  ً الخمینی الموسويروح االله  امت حضرت آیت االله العظمی ً
  . بنشیندرنگ سرخ بر پرچم ایران 

اسلامی است. با تکیه بر این حقیقت که جمهوري اسلامی  حکومتطرح بیان کننده محتواي  این
حکومت جهانی و آرمانی اسلامی، این طرح بر مبناي کلمه االله  راهحلقه واسطی است در  ایران

و منتهاي آفرینش است و در این ادامه هدف و غایت حکومت اسلامی  مبداءطراحی شده است که 
  . .....)المصیر(الی اله 
ن و صوت شکل از آنجاست که میان محتواي کلام الهی با لح طرحکلمه به عنوان مبناي  انتخاب

دارد (شاید به همین سبب هنر خطاطی و ترتیل قرآن تا این حد  وجودظاهري آن ارتباطی پنهان 
  . و گسترش یافته است) نفوذدر فرهنگ اسلامی 

گیرد که بارها حضرت محمد (ص) با شمشیر بر  ریشه می مبارکیهاي این شکل از نقش  هلالی
تشکیل  جزء) پنج  1-الفشکل  بردارد ( هدایت الهی دراز  باري شک بیاند و  شنها ترسیم فرموده

ساقه اصلی در  ودهنده علامت که اگر به پنج اصل پایه دین برگردد اصل توحید را در حکم عمود 
اي از کلمه  کنند عصاره کلی خویش کلمه االله را بیان می ترکیب در آنکهمیان دارند، گذشته از 

هاي  هلالی هاديخطوط  . ) 2-الفمستتر دارند ( شکل   نیز در خودرا ً  االله الااله  لا توحید یعنی ً
اسلام را تجسم  دعوتجهانی بودن  یک دایره محاط است با تداعی نصف النهارهاي کره طرح که در

  . بخشند می
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  1- شكل الف

  

نشانه شدت است  عربيدر خط فارسي و  كه ) ّ  (تشديد  شكلدر تركيب با  -قائم مياني  جزء

و ايستادگي است و اين  استحكامكند، قائم و ايستاده كه خود نماد و قدرت و  شمشير را تداعي مي

) "شديد  "فيه باس"انزلنا الحديد  و(.... الهيا آهن است در كتاب  "ديدح"برداشتي تعبيري از كلمه 

و توازن كه اين نيز برداشتي تعبيري است از  تعادلو تركيب كاملا متقارن شكل بياني از حالت 

تمامي شهداي راه  همراهو بجاست كه ) "الميزان"رفعها و وضع  والسماء( كلمه ميزان در كتاب خدا 

آل بسازيم، جامعه اي كه  ايدهجامعه اي  "معلم شهيد شريعتي كنيم كه مي گفت  حق يادي نيز از

 - ميزان  - كتاب (آهن  -ترازو  - كتاببر اين سه پايه چنانكه در قرآن آمده است مستقر باشد، 

  ." )حديد

ويژگي لازم و كافي تركيب طرح همانا بيان كلمه االله است كه  ترينبالاخره بزرگترين و اصلي  و

  . محتوي همد هم قالب است و خو

رنگ  در بارمي شود و تكرار از ويژگيهاي شعار است اين شعار يازده  تكراركه  "شعار االله اكبر "... و

شود و اين اشاره ايست به بيست و دوم  مييعني بيست و دو بار تكرار  سبزرنگ  در بارو يازده  سرخ

  . انقلاب اسلامي پيروزي آفريد يبراروزي كه اين شعار ). يازدهمين ماه سال(بهمن 

يادي است از كوبندگي اين شعار كه براستي سلاحي بود  "اكبراالله "راست گوشه خط نوشته  قالب

كه شعار االله اكبر را بر ) خط بنايي(اسلامي و اين همان خطي است  انقلابپيروز در دست مجاهدان 
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بر گنبدها و مناره هاي االله اکبر در مساجد اسلامی نقش می کرده و اکنون بر  وبر بلنداي اذان 
که با اتصال  هاي استایران نشسته است. تکرار این شعار در ترکیب کلی پرچم حاشیه پرچمبلنداي 

 توحیدز اي ا . که اگر سفید نشانه زند رنگ سفید پرچم دو رنگ سرخ و سبز را به هم پیوند می به
خون و  نشانهاین رنگ متن سرخ پرچم را که  -که سفید ترکیب و توحید همه رنگهاست -باشد 

  . پیوندد میتواند نمادي از آرمانهاي والاي اسلام باشد  جهاد است به رنگ سبز که می
.... این پیام  االله اکبر روئیده است و آسماندر زمین االله اکبر و هم زیر  ً"اله الا االله لا"گوئی  و

  . استشهیدان اسلام 

  
 2-شکل الف




